
附件1：

新疆电网安全校核规则

（征求意见稿）
第一章 总则

第一条 为落实《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9 号）及其配套文件的要求，确保电力系统安全稳定运行，促进电力市场体系的健康发展，制定本规则。

第二条 本规则主要依据《电力法》、《电力系统技术导则》、《电力系统安全稳定导则》、《电网运行准则》、《关于有序放开用电计划的实施意见》、《电力中长期交易基本规则（暂行）》、《新疆电力中长期交易实施细则（试行稿）》等相关法律法规制定。

第三条  本规则适用于新疆区域内现阶段开展的电力直接交易、跨省跨区交易、新能源发电企业与自备电厂调峰替代交易、合同电量转让交易等。

第二章 职责分工

第四条 各市场成员包括发电企业、售电企业、电力用户、电网企业、独立辅助服务提供者、电力调度机构和电力交易机构等，各市场成员应按照各自职责开展工作。

第五条 发电企业负责向电力调度机构提供以下基础数据：

（一）热电联产机组提供政府部门核定的供暖期机组供暖面积及相应参数的书面说明；提供因工业抽汽、社会维稳等其他政府主管部门认定的必开机组书面说明；

（二）水、火电企业提供市场交易周期（年、月、日）内机组检修计划，包括影响机组出力的辅机设备和升压站设备检修；

（三）水电企业负责提供交易周期内的来水预测、发电量预测、水情信息，涉及水库调度要求（灌溉、防洪等）的应提供地市级及以上行政主管部门的佐证材料；

（四）参加市场化交易的新能源企业必须具备AGC控制功能、超短期、短期、中长期功率预测功能，能够根据中长期交易需求按年、月、旬、周等日以上周期开展相应的理论发电量、电力预测工作。根据电力调度机构安全校核需求报送交易周期（年、月）的风电、光伏等机组发电电力预测，包括年度、月度电量预测和分月出力曲线预测（24点）。

（五）参与市场化交易的新能源还应满足以下要求：

1.对于已经并网，但AGC、功率预测、AVC等设备仍处于调试状态，尚未转正式运行的新能源场站不得参与市场化交易。

2.新能源企业应以调度命名的单一场（站）为单位参与市场化交易；分期并网且电价不同的新能源场站，应实现AGC分别控制、功率预测分别上传；各新能源场站参与市场化交易时必须以场站AGC对应关系开展交易申报和安全校核工作。

第六条 售电企业、电力用户负责向电力调度机构提供以下数据

（一）交易周期（年、月、日）的用电电量计划；

（二）交易周期（年、月、日）典型用电电力曲线。

第七条 独立辅助服务提供者需要提供的数据

独立辅助服务品种及额度、时间。

第八条 电力交易机构负责向电力调度机构提供以下数据

电力交易机构汇总交易申报结果，并统计整理参与交易场站交易周期内其它交易分月交易电量数据，以书面形式提供电力调度机构用于安全校核。

交易周期（年、月、日）各市场主体交易电量总量及分月安排，主要包括基数电量计划、跨区跨省交易计划、新能源替代计划、直接交易计划、发电权交易、双边交易计划等），需校核的交易对象所涉及的各类中长期交易完成进度、交易对象后续分月交易电量滚动修编计划等对交易校核结果可能产生影响的数据。

第九条 电力调度机构负责中长期安全校核，根据电力交易机构提供的书面要求开展安全校核工作，安全校核结果以书面形式反馈至电力交易机构。按规定向市场主体披露和发布部分安全校核相关信息。确定供热期和非供热期的电网最小运行方式并报国家能源局新疆监管办公室执行。

第三章 基本原则

第十条 电网运行安全优先原则。安全校核结果应当是在交易期内参与交易的电源企业满足电网安全约束最大及最小安全电量。

第十一条 确保民生的原则。安全校核应考虑工业抽汽、民生供暖、社会维稳等需求，供暖机组、非供暖机组的发电均衡，以同容量、类型火电机组平均利用小时数基本相当为原则。

第十二条 新能源优先消纳的原则。优先安排新能源企业发电，燃煤火电企业的基数电量、各类市场成份电量应当包含在安全电量之内，尽最大能力给新能源消纳预留空间。燃煤火电企业的援疆电量校核排序在新能源之后。

第十三条 分区域平衡原则。结合新疆电网分区的特点，安全校核以分区形式进行，电力调度机构提供分区电源可发最大及最小电量、分区机组开机方式等。电力调度机构应将电网分区运行及断面约束情况提前发布。

第十四条 兼顾各类交易原则。电力交易机构负责统筹安排电源企业基数及各种市场交易电量，在交易期内，各类成份的电量总和不应超过电力调度机构提供的电量范围。

对于分批次组织的交易，电源企业参与的各批次实际发电量与后续进行交易电量总和应当不超过电力调度机构提供的电量范围。

第十五条 安全校核安排各类电源发电应当遵照如下顺序进行。

（一）优先保障电网调峰调频和安全运行的机组开机方式及出力范围；

（二）保障民生供暖、工业抽汽、社会维稳等政府相关部门核定必开机组按照核定出力范围发电；

（三）优先安排风能、太阳能等可再生能源保障性发电；

（四）安排径流式水电、有网架约束必须发电的水电、存在冰凌、农灌等需求的水电发电;

（五）充分考虑地区负荷变化、发输变电设备检修、稳定极限调整等因素后，安排定点外送发电企业发电；

（六）兼顾资源条件、系统需要，合理安排其它水电发电;

（七）兼顾调峰需要，合理安排其它火电发电。

第十六条 根据交易组织周期，安全校核分为年度安全校核、月度安全校核、临时校核，校核内容主要包括电网及发 电机组发电负荷率上、下限、调峰能力校核和电网阻塞校核、水电可发电量、新能源可发电量校核。

第四章 年度安全校核流程

第十七条 每年11月15日前，发电企业、售电企业、电力用户、电网企业、电力交易机构、独立辅助服务提供者将下一年度电量计划安全校核基础数据提交电力调度机构。

第十八条 电力调度机构根据各市场主体提供的基础数据开展安全校核工作。12月20日前，完成次年燃煤火电机组（机群）发电负荷率上、下限、新能源发电量、水电年度可发电量以及丰水期市场化交易电量规模校核工作。

第十九条 电力调度机构向电力交易机构提供安全校核结果，并提供校核的边界条件，发布断面安全裕度情况。

第二十条 交易机构组织年度双边交易、年度集中竞价等交易，根据电力调度机构安全校核结论，调整、确定交易成交结果。

第五章 年度安全校核内容及标准

第二十一条 年度发电能力校核内容包括

电网及发电机组最小运行方式校核；

调峰能力校核；

电网阻塞校核（含定点外送地区发电空间校核、疆电外送能力校核）；

机组年度发电负荷率校核；

各地区新能源可发电量校核；

新能源替代自备电厂企业发电交易校核；

各地区水电可发电量校核。

第二十二条 电网及发电机组最小运行方式校核

综合考虑电网电压支撑、保护配合、安全自动装置切机量、电网局部安全约束以及发电机组的防冻、供热、工业抽汽、社会维稳等政府主管部门核实必开机组，校核出发电机组（机群）安全电量，依据电网安全电量确定各发电企业发电机组最小运行方式。

发电机组（机群）安全电量是保证电网安全发电机组最小运行方式所必需的基础电量，特指满足最小开机需要、又无法在市场中中标的电量，需要政府在年度计划中予以优先保障。

第二十三条 调峰能力校核

根据发电厂机组本身所具备调峰能力，校核计划电量是否满足供热、负荷调峰需求以及网内风电、光伏等间歇性能源调峰需求。

根据年度电量计划核算各发电企业机组运行时平均负荷应低于（高于）机组核定最高（最小）出力，差值越大调峰能力越强。

第二十四条 电网阻塞校核

根据电网结构、电源分布、机组及输变电设备检修、母线负荷预计，考虑跨区跨省输电计划及通道设备检修计划，校核发电厂电量计划可能发生阻塞的区域(以下简称阻塞区)及其输电通道。

根据交易周期内清洁能源电力、输送断面能力，计算出阻塞区内火电机组最大、最小可调出力。阻塞区内火电机组最大可调出力与其可发电力的差值即为其受阻容量。根据阻塞区内风电、光伏、水电等清洁能源全年预计发电量（含新投产），确定阻塞区内清洁能源总发电电量。

第二十五条 机组年度发电负荷率校核

以确定的机组检修计划为基础，根据机组可调出力、检修天数、系统用电负荷、年度电力外送情况，结合调峰能力和电网阻塞校核情况，充分综合考虑风电、光伏以及水电消纳配额制等因素，折算得到各发电机组的年度上限和下限电量，进一步推算出各发电机组的年度上限、下限负荷率，对参与市场交易的机组以分区形式提出发电负荷率上、下限的要求。

第二十六条 新能源可发电量校核

根据新能源企业提供的中长期理论发电量预测结果，结合各地区新能源多年平均资源情况，综合考虑电力供需平衡情况、系统用电负荷增长、年度电力外送情况以及网架约束和调峰约束后，按照新能源消纳优先级高于水能发电机组原则，测算各地区分月新能源可发电量。

第二十七条 新能源替代自备电厂企业发电交易校核

新能源替代自备企业燃煤电厂发电是促进新能源消纳，降低排放的重要手段，安全校核工作主要遵循以下原则。

（一）电网运行安全优先原则。安全校核结果应当是在替代交易期内参与替代交易的自备企业电厂满足电网安全约束的最大替代交易电量。

（二）自备企业最大下网能力原则。自备电厂旋备替代电量不得超过该自备企业电厂参与新能源交易时段其最大旋备下网能力的替代电量。其中自备企业电厂最大下网能力由各企业根据自身生产工艺和机组调节情况向电力调度机构进行书面报备、核查，并报国家能源局新疆监管办公室批准后执行。

（三）分区域平衡原则。结合新疆电网分区的特点，安全校核以分地区形式进行。

（四）按照价格高优先原则。自备企业电厂参与新能源替代交易，若同一地区下网断面出现受阻现象，优先按照自备企业电厂申报价格由高到低进行分配，既申报价格高的自备电厂优先。

（五）按照电网调峰参与比例高优先原则。若同一地区下网断面出现受阻现象，所属断面下的各自备企业电厂申报价格一致，自备企业替代交易电量按照上年度至本年度冬季供暖期间自备企业电厂参与电网调峰电量完成比例由高到低进行分配。

（六）自备企业电厂自愿原则。自备电厂新能源替代计划电量不超过该自备企业电厂的年度申报电量。

（七）保障措施。自备电厂无法完成旋转备用合同计划产生偏差按照《新疆区域新能源发电企业与燃煤自备电厂调峰替代交易实施细则（试行）》予以考核。

电力调度机构根据年度新能源替代交易规模确定旋备替代交易利用小时数，得出各自备企业电厂的旋备电量，最后按照各自备企业电厂旋备电量等比例分配停备替代电量。条件一、二、三、四、五、六，逐步迭代计算直至年度新能源替代交易电量全部分配完成。

第二十八条  各地区水电可发电量校核

根据水电企业提供的年度来水预测、发电量预测、水情信息以及参与水电市场化交易情况，结合各地区水情多年平均资源，按照游梯级关系中以上游计划确定下游计划、水电站参与新能源消纳、同一断面内等分配水电站发电预计划原则，考虑地区用电负荷增长以及年度外送、网架约束和调峰约束后确定年度水电可发电电量。

第六章 月度安全校核流程

第二十九条 电力交易机构、市场交易主体每月20日前向电力调度机构提交次月安全校核基础数据。

第三十条 电力调度机构根据网内发电设备、输变电设备年度停电计划执行进展情况结合跨省跨区电量交易，与上级电力调度机构每月25日前确定次月网内发电设备、输变电设备停电计划。完成月度电量计划校核，并提出安全校核结论。

第三十一条 电源企业月度基数及市场交易电量累计值应在年度安全校核电量范围之内。

第三十二条 交易机构根据电力调度机构安全校核结论进行调整,每月28日前确定次月交易计划。

第七章 月度安全校核内容及标准

第三十三条 月度安全校核内容包括:

公用火电发电能力上限电量校核；

调峰能力校核；

电网阻塞校核；

机组发电负荷率校核；

各地区新能源可发电量校核；

各地区水电可发电量校核；

机组月度交易电量校核。

第三十四条 公用火电发电能力上限电量校核。为保障系统整体备用和调频调峰能力，根据电网安全约束及月度机组检修安排，综合考虑用电负荷增长、新能源发电空间等因素，确定全网公用火电总发电的上限电量。综合考虑民生供热、工业抽汽、冬季防冻、特殊维稳等其他政府主管部门核实的必开机组，避免机组频繁启停，确定各发电机组开机组合方式。

第三十五条 月度调峰能力校核为调峰能力运行风险评估校核。

 调峰能力校核是考虑月度计划确定的机组开机组合中出现N-1故障或新能源出力出现极端运行情况时是否出现的电力电量平衡及电网运行风险。

根据已确定的机组开机组合，校核单机容量机组N-1故障情况下全网电力电量平衡，系统备用是否满足要求。

根据已确定的机组开机组合，校核机组N-1故障情况下局部电网是否会出现电力不足情况，并根据校核结果调整机组开机组合。

根据已确定的机组开机组合，校核新能源发电出力出现极端最大出力情况下，火电机组按最小技术出力进行的电力平衡情况。

根据已确定的机组开机组合，校核新能源发电出力出现极端最小出力情况下的电力平衡情况。

第三十六条 月度电网阻塞校核采用基于典型运行方式的量化校核方法，并在日前安全校核中进一步校核、调整。

根据发电检修计划、输变电设备停电计划、新设备投产计划，确定次月典型运行方式。

以各发电企业月度总电量计划为基础，得到月度各发电厂典型发电曲线。

以电网企业月度负荷预测，最大、最小负荷预测，以及大用户直接交易负荷曲线为基础，得到月度典型母线负荷预测。

以月度典型运行方式、月度典型母线负荷预测为基础，进行全网潮流计算分析，计算电网阻塞情况。

若各断面基态潮流均不超过稳定限额的90%时，可确认发电厂完成所有电量计划对电网运行无影响。

第三十七条 机组发电负荷率校核。根据机组可调出力、检修天数、系统用电负荷、电力外送情况以及调峰能力和电网阻塞校核情况，充分综合考虑风电、光伏以及水电消纳配额制等因素，折算得到各发电机组的月度上限和下限电量，进一步推算出各发电机组的上限、下限负荷率，对参与市场交易的机组以分区形式发布各电厂上、下限负荷率。

第三十八条 新能源可发电量校核

以确定的公用火电机组开机方式，根据新能源企业提供的中长期理论发电量预测结果，结合各地区新能源多年同期资源情况，综合考虑电力供需平衡情况、系统用电负荷增长、网架约束和调峰约束后，按照新能源消纳优先级高于水能发电机组原则，测算各地区月度新能源利用小时数上限。

第三十九条  各地区水电可发电量校核

根据水电企业提供的月度来水预测、水情信息，结合各地区多年同期平均水情情况，按照游梯级关系中以上游计划确定下游计划、水电站参与新能源消纳、同一断面内等分配水电站发电预计划原则，考虑地区用电负荷增长以及年度外送、网架约束和调峰约束后确定月度水电可发电电量。

第四十条 机组月度交易电量校核。

若各电厂月度计划电量负荷率超出当月电厂发电量的上限负荷率（上限电量），视为安全校核不通过；若各电厂月度计划电量负荷率低于当月电厂发电量的下限负荷率（下限电量），视为安全校核不通过，并给出具体原因。

第八章 临时安全校核

第四十一条 当出现2台及以上运行机组非计划停运、天中直流、750千伏交流线路或重要输电断面的220千伏线路非计划停运、外送电量和用电负荷电量发生30%以上的调整或其他电力调度机构认为需要进行临时安全校核的情况下，电力调度机构进行临时安全校核。

第四十二条 临时安全校核内容包括调峰能力校核、电网阻塞校核。校核的方法及原则与月度校核相同，根据校核结果及时向电力交易机构提出电量调整意见。

第九章 安全校核结果

第四十三条  年度安全校核结果应在每年12月20日前完成，并对外公布以下内容：

（一）年度机组发电负荷率上、下限。

（二）机组年度交易电量校核结果。

（三）全网各地区分月新能源可发电电量。

（四）给出参与新能源替代交易的自备电厂年度替代交易电量校核结果。

（五）全网水电年度可发电量。

（六）安全校核的边界条件以及重要输电断面的可用输送空间。

第四十四条  月度安全校核结果应在每月25日前完成，并对外公布以下内容：

（一）发布月度机组发电负荷率上、下限。

（二）机组月度交易电量校核结果。

（三）次月全网新能源可发电电量。

（四）全网水电月度可发电量。

（五）月度安全校核边界条件以及重要输电断面的可用输送空间。

第十章 附则

第四十五条 本规则由国网新疆电力调度控制中心发布，并报备国家能源局新疆监管办公室批准后执行，自批准之日起执行。

附件：
新疆电网常用断面极限表

	断 面 名 称
	正 方 向
	极限

	矸化线+二化线
	矸→化 二→化
	夏季：650MW、冬季：700MW

	乌北2号主变下网+矸化+二化
	主变750→220   矸→化  二→化
	1200 MW

	乌达+凤亚
	乌→达  凤→亚
	-1500-2500MW

	凤乌凤亚
	凤→乌   凤→亚
	-2000-2500MW

	城渠断面（城渠双线）
	城→渠
	-800-2000MW

	乌渠断面（乌渠双线）
	渠→乌
	-450-1000MW

	乌彩吐天（乌彩双线+吐天/达吐较大者）
	乌→彩  吐→天   达→吐
	-2500-5000MW

	彩芨吐天（彩芨+芨兴+吉奇+吐天/达吐）
	彩→芨  吐→天   兴→芨
吉→奇   达→吐
	-4000-5000MW

	乌彩芨彩（乌彩+池幸三回线+芨彩）
	乌→彩  芨→彩   池→幸
	4000MW/4500MW/5000MW

	乌彩芨彩（乌彩双线+芨彩双线）
	乌→彩  芨→彩
	

	乌彩塘芨（乌彩+池幸三回+塘芨双线）
	乌→彩  塘→芨  池→幸
	

	乌彩塘芨（乌彩双线+塘芨双线）
	乌→彩   塘→芨
	

	伊苏断面(伊苏+林尼+林二级)
	伊→苏  二级→林  尼→林
	-800-1200MW

	凤苏断面（苏凤+奎崇双线）
	苏→凤   奎→崇
	-900-1300MW

	凤苏断面（苏凤+崇石西线+沙石西线）
	凤→苏  石西→崇  石西→沙
	-900-1300MW

	龙齐线+城齐线
	齐→龙  齐→城
	-150-450MW

	龙丰双线+
城齐线
	龙→丰
齐→城
	800MW

	莫皇线+皇连塔线
	莫→皇  连塔→皇
	400MW（双河0机）
500MW（双河1-2机）

	莫博线+博连塔线
	博→莫   博→塔线
	100MW（双河0机）
250MW（双河1机）

350MW（双河2机）

	城泉双线+丰铁线
	丰→铁  城→泉
	-700-700MW

	塘哈吐天（吐天/达吐取大）
	塘→哈   吐→天
塘→山   达→吐
	-4000-5000MW

	塘黄一、二线
	黄→塘
	750 MW

	塘红星一线
	红星→塘
	夏季：660 MW 冬季：840 MW

	塘红星二线
	红星→塘
	夏季：500 MW 冬季：630 MW

	塘望线、塘望东线
	望→塘
望东→塘
	夏季：500 MW  冬季：630 MW

	哈石线+哈岭线+哈光一线
	石→哈 岭→哈 光→哈
	800MW

	巴库断面（巴库+墩台双线）
	巴→库  墩→台
	800MW

	巴库断面（库巴+台牙双线）
	库→巴  牙→台
	1000MW

	吐巴断面（巴吐二线+什金双线）
	吐→巴  什→金
	800MW

	吐巴断面（巴金+金帆+巴吐二线）
	巴→吐  巴→金  帆→金
	1000MW

	库阿断面（库阿线+库兹双线）
	库→阿  库→兹
	-850-1000MW

	阿楚断面（阿楚线+坪鹿双线）
	主网向南疆送电
	800MW

	阿楚断面（阿楚线+阿坪双线）
	南疆向主网送电
	500MW

	楚喀楚车（楚喀+楚车+楚伽+鹿麦）
	主网向南疆送电
	900MW

	楚喀楚车（楚喀+楚车+喀伽+车麦）
	南疆向主网送电
	600MW

	楚喀断面（楚喀+楚伽+勒英双线）
	主网向南疆送电
	450MW

	楚喀断面（楚喀+喀伽+车英双线）
	南疆向主网送电
	500MW

	楚车断面（楚车+疏勒+喀勒+鹿麦）
	主网向南疆送电
	600MW

	楚车断面（楚车+勒英+车麦）
	南疆向主网送电
	400MW

	车和断面（车和线+叶羌双线）
	车→和  羌→叶
	-170-350MW

	哈敦+烟沙
	哈→敦  烟→沙
	-2500-3000MW

	天中直流
	天→中
	5400MW


附件2：

新疆电网发电调度原则

（征求意见稿）
第一章 总则

第一条 为保障电力系统的安全稳定运行和电力可靠供应，适应电力市场建设的需要,有效指导电力调度机构执行各类电力交易，为落实《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9 号）及其配套文件、《新疆电力中长期交易实施规则（试行）》（新能监市场〔2018〕69 号）的文件要求，制定本原则。

第二条 本原则适用于所有由省级调度机构调管发电企业的发电调度管理。

第三条 本原则主要依据《电网调度管理条例》（国务院令第 588 号）《电力安全事故应急处置和调查处理条例》（国务院令第599 号）《电网运行规则(试行) 》（GB/T 31464-2015）、《新疆电网调度运行规程》《西北电网年度运行方式》《新疆电网年度运行方式》等相关条例规则制定。

第二章 基本原则

第四条 安全第一的原则。严格遵守国家、行业在电网安全稳定、水库调度、可再生能源、节能环保等方面的政策、标准和制度，确保电力系统安全稳定运行和电力可靠供应。

第五条 新能源优先消纳的原则。落实国家有关能源政策,严格执行《节能发电调度办法》，新能源应按照优先接纳的原则进行发电,调度机构在保障电网安全的前提下应优先消纳新能源。特别需要注意的是火电援疆电发电序列在新能源消纳序列之后。

第六条 公平调度的原则。在新疆电网安全稳定运行的前提下，应尽量消纳新能源。各区域同容量同类型火电机组基数年度利用小时数应基本相当。

第七条 信息公开的原则。调度机构应按照原国家电监会《关于印发〈电力调度机构信息报送与披露办法〉的通知》(办输电〔2011〕65 号)、《新疆区域电力市场信息披露实施细则（试行）》(新能监市场〔2018〕178 号)的要求，真实、准确、及时、完整地披露发电调度相关信息。

第三章 月度火电机组运行

第八条 调度机构根据电网月度负荷预测、联络线计划、水电来水情况、新能源出力预测、月度机组检修计划进行火电机组组合编制，并在月内按照机组组合调整机组方式。

第九条 若月内发生特殊情况无法按照机组组合计划执行，则调度机构可按照以下原则调整机组方式：

（一）保证电网安全的原则

在现有机组组合满足电力平衡约束时，根据电网运行实际，结合机组非计划停运、电网负荷变化、输变电设备运行情况，如因输电线路、断面约束需要增加安排开启、停运机组，可按照网络约束的要求进行机组运行方式调整。

（二）优先消纳新能源的原则

结合新能源月度、周出力预测，根据日前新能源出力预测，在预测新能源出力较大时期间，综合考虑月度计划完成率、断面安全约束等因素，根据规则有序调停火电机组停机备用，优先消纳新能源。在预测新能源出力较小期间，考虑月度电量计划、电网负荷、备用容量等因素，有序开启备用机组，保证全网电力电量平衡。

（三）月度计划执行均衡性的原则

在现有机组组合满足电力平衡和网络约束时，如出现部分电厂与月度电量计划偏差较大，应考虑调整机组运行方式，调整后的机组组合应同时满足电力平衡约束和网络约束。交易机构每次月内电量转让交易成交后，交易结果尽早交付调度机构，调度机构据此调整开机方式，尽力保证月度计划执行均衡。

（四）火电机组启停延续性原则

优化机组组合时，应兼顾考虑电厂的安全性和经济性，减少机组频繁启停。一般情况下，火电机组连续运行（停备）时间不低于5天。

第十条 火电机组运行方式变更应按照月度机组组合，由电厂于开停机组前一日11:30分前向调度机构提交机组方式变更申请，调度机构日前确认满足全网电力平衡及安全约束后安排启停机，原则上不违背月度机组组合。若与月度机组组合冲突，则需电厂书面提交变更说明及佐证材料。

第四章 月度发电计划执行

第十一条 调度机构将各发电企业月度合同电量计划分解到日前，并按照分解后日前发电计划执行。分解后的日前计划实行滚动跟踪，旨在保障各发电企业月度合同电量计划的总体执行率。

第十二条 按照月度合同电量计划安排的交易类型依次排序如下

（一）中长期交易（包括优先发电电量、直接交易、发电权交易、援疆电交易等年度交易分解到月度的计划、各种月度交易）；

（二）自备电厂下网新能源替代交易；

（三）跨区可富裕再生能源日前现货交易；

（四）调峰辅助服务；

（五）跨区可富裕再生能源日内现货交易。

第十三条 出现月度合同电量计划因电网安全、保障民生等原因无法执行时，调度机构可根据实际情况调整日前计划。

第五章 日前发电调度计划编制

第十四条 日前发电调度计划以保证电网安全为基础，以保证月度计划均衡为目标，以优先消纳新能源为原则，滚动调整。

第十五条 日前发电调度计划按照以下原则进行编制。

（一）优先接纳新能源发电

优先保障新能源发电电力，根据新能源功率预测安排新能源次日发电电力，综合考虑电网调峰及断面约束，最大能力安排新能源次日电力曲线。在出现调峰受阻，新能源不能完全接纳时，组织新能源申报跨区富裕新能源现货交易。

（二）水电及燃气机组发电优先

按照各流域来水量，综合防洪、灌溉等水利需求，安排水电机组电力曲线，优先于火电安排计划。综合考虑系统运行实际需要和气量安排燃气机组发电，在新能源不稳定期和调峰困难时期，优先安排调峰性能较强的燃机运行。

（三）火电计划滚动跟踪月度计划

火电机组月度计划实现日前滚动跟踪，根据月度计划完成进度调整后续火电机组发电计划。若火电机组计划在实际运行中因电网安全等原因无法执行，则调度机构调整日前计划以保障电网安全运行。供暖期火电机组出力计划按照有关政府核定的最小方式运行。

第十六条 在火电机组组合状态确定的情况下，调度机构综合考虑季度负荷特点、次日气候温度、周末负荷变动情况、自备电厂开停机方式制定次日全网负荷预测曲线。并编制和发电企业次日 96点发电计划。

第十七条 新能源日前调度计划编制根据调度机构接收新能源场站上报的预测结果，并将预测结果进行安全校核。全网优先安排新能源发电出力，根据区域断面约束校核新能源发电空间。

第十八条 水电日前调度计划编制根据水电厂场站上报的水情、月度电量计划、水电机组开机方式，以完成月度计划及保证调峰水电机组出力为基础制定水电计划，经安全校核下发。

第十九条 火电日前调度计划编制根据火电机组开机方式、火电月度计划执行情况、断面安全约束情况，制定火电机组发电计划。

第六章 日内发电调度计划执行

第二十条 保证电网安全。电力调度机构接收日前计划校核结果，日内根据当前潮流情况，根据断面潮流安全约束条件滚动调整全网各类型电源出力。如因电网网架约束需要增加安排开启、停运机组，可按照网络约束的要求进行实时机组运行方式调整。

第二十一条 优先接纳新能源发电。在保证电网安全的前提下，优先新能源发电。出现断面受阻时，优先将断面内各常规电源出力减至最低可调出力。出现调峰受阻时，新能源不能完全接纳时，组织新能源开展日内各类型实时交易。

第二十二条 交易计划均衡执行。日内发电调度以日前发电计划为基础，在满足电力平衡和网络约束情况下，按照日前确定的增减出力序列进行发电调整。

第二十三条 日内发电调整规则。日内发电调整应在日前计划曲线基础上，由日内调度计划系统、自动发电控制系统（AGC）按照实时潮流变化、断面约束条件滚动调整。

（一）全网直调火电厂、水电厂、并网新能源企业应全部投入自动发电控制功能，并严格执行AGC指令。

（二）因辅机或设备异常造成AGC功能退出的常规电源机组应严格执行日内滚动计划曲线，并接受“两个细则”的考核。

（三）新能源企业因自身原因造成AGC功能退出的，应在规定时间内恢复。如不能及时恢复，按照AGC超时退出接受考核。

（四）直调水、火电厂发电出力应根据日前发电序列按照先水电后火电的原则进行调整（特殊要求除外）；若出现电网安全约束等情况，可调整发电次序，但在具备条件后应尽快恢复原有次序。

（五）因电网安全约束等情况，经当值调度许可相关AGC功能退出的发电企业，应根据调度指令调整发电出力。

第二十四条 日内实时交易规则。为保障新能源优先消纳，落实自治区政府相关政策，确定新能源受限时日内实时交易次序如下：

1.疆内自备电厂替代交易

2.跨区富裕可再生能源日内现货交易

3.西北区域省间电量库

4.调峰辅助服务

5.西北区域省间双边交易

第七章 备用容量管理

第二十五条 负荷备用容量是指接于母线且立即可以带负荷的旋转备用容量，用以平衡瞬间负荷波动与负荷预计误差。在本规定中，也将其称为“旋转备用容量”。旋转备用分为向上、向下旋转备用，分别表示了发电出力与最大、最小可调出力的差值。

即：向上旋转备用=最大可调出力-当前发电出力

    向下旋转备用=当前发电出力-最小可调出力

以下电源出力应计入可调出力：已并网的水、火电等常规能源机组最大、最小可调出力；光伏按时段、按预测值全额计入（但不可调整）、风电按时段按预测值部分计入（但不可调整）。

注：风电计入可调出力时，谷段按预测值全额计入、峰段按预测值的20%计入、平段按预测值的50%计入。

第二十六条 向上旋转备用容量应按以下原则配置：

1.不低于省网最大发电负荷的2％、不高于5%。

2.不低于该省最大单个发电机组的额定容量。

3.不低于预测的省内最大新能源功率的20%。

4.不低于通过单一送出线路（含同塔双回线）接入的发电厂（群）的额定功率。

5.直流通道所在省（区）还应在考虑联络线受电能力后，不低于该直流通道受电时单极闭锁所减少的受电功率。

6.网调要求在小风期时段，常规能源备用通常保持上旋转备用-100万千瓦，大风期时段保持上旋转备用-150万千瓦，保电等特殊时段按照调度机构安排的备用方式运行。

以上六种情况不叠加计算，取其中最大值作为向上旋转备用容量配置的最小要求。

第二十七条 向下旋转备用容量应按以下原则配置：

1.不低于省网最小发电负荷的2％，不高于5%；

2.不低于预测的省内最大新能源功率的20%；

3.不低于单一设备故障损失的最大用电功率；

4.直流通道所在省（区）还应在考虑联络线外送能力后，不低于该直流通道送电时单极闭锁所减少的送电功率。

以上四种情况不叠加计算，取其中最大值作为向下旋转备用容量配置的最小要求。

第二十八条 旋转备用计入原则。全网旋转备用容量应合理分布，满足电网稳定限额约束，可以随时调出使用。旋转备用容量应首先考虑预留在本省机组上，应合理分布，满足电网稳定限额约束，可以随时调出使用。

第八章 机组检修管理

第二十九条 各发电企业在每年9月30日前向调度机构报送次年机组检修计划，年度机组检修计划原则上不允许跨月调整，确实需要调整的，需向调度机构计划部门提供调整原因说明，经调度机构计划部门同意（30万千瓦及以上机组的检修需西北网调同意）后方可调整；

第三十条 调度机构根据年度发电企业年度检修计划、电网负荷情况、输变电设备停电计划综合安排发电机组月度检修并发布。

第九章 附则

第三十一条 本规则由国网新疆电力调度控制中心发布，并报备国家能源局新疆监管办公室批准后执行，自批准之日起执行。

附件1：富裕新能源跨区现货交易
（一）日前现货交易申报

每日按照交易规则时间进行现货交易可参与电量的校核工作。按照西北网调区域平衡的总体要求，对现货的申报时段进行修正。

并将校核后电量及上报电价通过系统上报国调中心现货交易平台。

（二）日前现货交易出清

每日按照交易规则时间进行现货交易出清数据的接收，并将出清电量及电价分配至电厂。原则上现货交易的出清数据月度结算，若出现电厂上报预测电量过大但实际发电出力不足的情况，则由电厂对出清结果负责。

月度现货交易的出清结算以北京交易中心下发的结算单为主，出现偏差由现货系统按照等比例原则进行调整。

（三）日内现货交易申报

每日按照国调规定交易时段，提前1小时申报新能源外送需求；若交易时段内仍出现新能源受限情况，继续联系西北其他省（区）及国调中心开展互济或现货交易。

日内调度机构通过平台上报参与日内交易总量，经国调平台安全校核后通过系统将出清结果分配至参与日前现货报价确未中标电厂，并按照分配结果进行出力调整。

（四）日内现货交易出清

日内现货的出清分配电力由调度机构按照统一规则进行量价匹配，若出现中标电价内的电厂申报电量不足，则向中标电价以上的电厂分配现货电量。

日内现货月度结算以北京交易中心下发的结算数据为准，若出现偏差则由现货系统按照等量原则分配。

附件2：调峰辅助服务
《新疆电力辅助服务市场运营规则（试行）》已由自治区能监办、经信委和兵团工信委于2017年9月25日联合印发。该规则的目的为激励并网发电机组参与系统调峰，同时兼顾新能源消纳，适用的发电机组为已并网且参与新疆区域内电力电量平衡的省级及以上电力调度机构直接调管的发电机组，即包括新疆调度机构直接调管的电厂和西北网调调管的紫荆电厂，不包括天中配套火电机组。各发电单位可在每日11点前申报次日调峰电价。

新疆电网调峰辅助服务方案考虑到新疆电网的实际运行特点（新能源占比较大且预测存在偏差），专门指出市场交易方式为日前组织、日内调整，即日前组织报价，日内调度机构组织交易。统计和结算数据是D5000系统中的实时积分数据，每一分钟采集一个数据。

附件3：机组发电负荷率校核

以根据检修计划确定的机组开机方式，考虑机组可调出力、检修天数、系统用电负荷、电力外送情况以及调峰能力和电网阻塞校核情况，折算得到各发电机组的上限和下限电量，进一步推算出各发电机组的上限、下限负荷率，对参与市场交易的机组以分区形式发布各电厂上、下限负荷率。
国家能源局新疆监管办公室                 2019年9月５日印发
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